
Sensoren in ontwerpfase

Wim Ven

Ergonomiecongres 24-10-2023



3D motion capture

- Sensoren
- camera’s
- AI
Hier gebruikt: Xsens
- Gewrichtshoeken 
- snelheid van de beweging
- totale duur buiten grenzen

Wat willen/kunnen we meten?



Software voor analyse van MVN bestanden



Xsens motion cloud

Objectieve analyse
Focus Houding
Gewicht manueel
toe te voegen
Visualisatie

Movella



• Part A nemen (rechter arm)
• Part B nemen (linker arm)
• Part A en part B monteren tot product X
• Product X in een doos leggen en tussenlaag plaatsen
• Volle doos op pallet plaatsen

Deeltaken
Taak: Premontage product X



REBA resultaat eerste meting



REBA resultaat eerste meting



REBA
Interpretatie van de hoogste en breedste pieken



ADJUSTABLE ERGONOMICS REPORT (EN-1005-4 & EN-1005-5) en Handboek Fysieke belasting

Interpretatie van de hoogste en breedste pieken



- Grijphoogte en reikafstand tot positie part A
- Grijphoogte en reikafstand tot positie part B
- Plaatsing doos om in te laden 
hoogte + zijdelings

- Pallet staat op de grond
- Hoogte van werken 

Risicofactoren houding vanwege 



Optimalisatie reikafstanden en grijphoogte tot Parts
Werkhoogte aanpassen + Herplaatsen doos op werkbank
Schaartranspallet om stapelhoogte te optimaliseren

Aanzet tot preventiemaatregelen



REBA resultaat na verbeteringen



Vergelijken van zelfde actie
Voordelen systeem



Vergelijken van zelfde actie
Voordelen systeem
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